T IRCECEVISO
30 Anos

Manual de Instrucao
Ventiladores Treviso

www.trevisoind.com.br



MONACO, BALI, CARTOON E KID

1. Suporte de Teto

2. Canopla

3. Anel O'ring

4. Corpo do Ventilador

5. Cupilha

6. Porca Calota

7. Parafuso de Fixagéo

8. Bucha Plastica

9. Cano Suporte do Motor

10. Niple

11. Vidro

12. Botao Fresado

13. Disco Fixador Vidro Monaco
14. Borracha Protetora do Vidro
15. Globo

16. Disco Meridiano

Cartoon

/,e :

Fixar o suporte (1) ao teto com auxilio das buchas (8)
e parafusos (7).

Introduza a canopla (2) no tubo com ressalto do corpo
do ventilador (4), em seguida encaixe o anel o'ring (3),
de forma que o anel fique abaixo do ressalto.

Fixar o conjunto previamente montado ao suporte ja
instalado no teto pelo cano suporte do motor (9) com
a cupilha (5).

Obs.: Dobrar a ponta da cupilha, apés Iinstalado.

Com o conjunto fixado no teto inicie a instalagdo
elétrica conforme esquema (pg. 4),isole corretamente as
conexdes com fita isolante.

Apos verificar se toda instalagao elétrica esta correta,
termine a montagem do ventilador elevando a canopla
(2) ao suporte do teto e fixe as porcas calotas (6).

Certifique-se de que o corpo (4) esta centralizado com
o motor. Finalize a instalagao de acordo com o diagrama
do seu modelo acima. Recomendamos a utilizagao
de lampada incandescente de 60Watts ou fluores-
cente com tamanho adequado ao seu modelo.




ATENAS, CAMBURI E ELEGANCE

1. Suporte de Teto
2. Canopla
3. Anel O'ring
4. Corpo do Ventilador
5. Cupilha
6. Porca Calota
7. Parafuso de Fixagdo
8. Bucha Plastica
9. Cano Suporte do Motor
10. Refletor
11."Disco Aluminio
12. Porca Grande
13. Soquete

encaixe os soquetes ja com
. as lampadas dentro do vidro.
' Em seguida introduza um lado
' da mola por dentro do vidro e

repita o processo do lado
| oposto até que o mesmo

figue completamente plano.

— R

} Para fixar o vidro, primeiro
|
|
|
|
:
|

Camburi Elegance Apoiando o
conjunto sobre a
mesa, unir o
conjunto soquete
através do refletor,
fazer as ligagoes
dos fios fixar no
corpo com a porca
grande (12)

Fixar o suporte (1) ao teto com auxilio das buchas (8)
e parafusos (7).

Introduza a canopla (2) no tubo com ressalto do corpo
do ventilador (4), em seguida encaixe o anel o'ring (3),
de forma que o anel fique abaixo do ressalto.

Fixar o conjunto previamente montado ao suporte ja
instalado no teto pelo cano suporte do motor (9) com
a cupilha (5).

Obs.: Dobrar a ponta da cupilha, apés instalado.

Com o conjunto fixado no teto inicie a instalagao
elétrica conforme esquema (pg. 4),isole corretamente as
conexdes com fita isolante.

Apos verificar se toda instalagao elétrica esta correta,
termine a montagem do ventilador elevando a canopla
(2) ao suporte do teto e fixe as porcas calotas(6).

Certifique-se de que o corpo (4) esta centralizado com
o motor. Finalize a instalagéo de acordo com o diagrama
do seu modelo acima. Recomendamos a utilizagao
de lampada incandescente de 60Watts ou fluores-
cente com tamanho adequado ao seu modelo.







